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Beschreibung
Entdecken Sie die LEDXSHINE STPanelLight.GSBL-Serie – die perfekte Lösung für anspruchsvolle Beleuchtung in Rasterdecken wie 
Odenwalddecken. Diese Einlegeleuchten überzeugen durch hochwertige Verarbeitung und solide Markentechnik.

Die STPanelLight.GSBL-Serie zeichnet sich durch ihre erstklassigen elektrischen Komponenten aus, darunter multifunktionelle LED-Netz-
teile und effiziente SanAn LED-Chips. Das Gehäuse aus Stahl, die Lichtleitplatte und der Aluminiumrahmen garantieren nicht nur 
Langlebigkeit, sondern verleihen der Leuchte auch ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild. Die Elektronik ist zudem mit einer 
Einschaltverzögerung ausgestattet, um Stromspitzen beim Einschalten zu verhindern.

Mit einer beeindruckenden Systemeffizienz von 140lm/W bieten die Rasterdeckenleuchten der STPanelLight.GSBL-Serie eine äußerst 
homogene Lichtverteilung. 

Die Vielseitigkeit der STPanelLight.GSBL-Serie zeigt sich durch unterschiedliches Montagezubehör. Diese Leuchten können nicht nur als 
Einlegeleuchten verwendet werden, sondern auch als Pendelleuchten oder Deckenaufbauleuchten in Räumen ohne Rasterdecke. So 
passen sie sich flexibel Ihren individuellen Anforderungen an.

Anwendungsbereiche

BildungBüro

Handel

Pflege &
Gesundheit

Wartehallen Flur &
Treppenhaus

Optionen & Zubehör
   Dimmbarkeit:  On..Off | Push | 1-10V | DALI 

   Montage: Deckenaufbau | Einlegeleuchte | Pendel- 
                              montage

   Frontplatte: Mattiert / Opal

Spezifikationen / Artikelnummern
Model.
GSBL.

Leuchtentyp.
PAN.

Optionen
D10: 1-10V dimmbar
DA: DALI dimmbar

Leistung.
36W

Lichtfarbe
840

Lagernde Standartartikel: PAN.GSBL.6262.36W.840 

Abstrahlwinkel

Form.
6262.
12030.

Hersteller:  Sonertec GmbH
Web:  www.sonertec.de
eMail:  LED@sonertec.de
Info-Tel.:  +49 (0)4963 79 69 144
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  durch Weiterentwicklungen jederzeit geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Abstrahlwinkel 90°
Lichtkegel bei LPH 2,50 m:

Ø 5,50 m

Gastronomie

Umkleide &
WC
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Technische Spezifikationen

Artikelnummer:

Lichtstrom*1:

Leistung*1:

Ersatz für T8*4:

Lichttechnische Daten
Effizienz*1:

Lichtfarbe CCT*2:

Farbwiedergabe CRI:

Abstrahlwinkel:

Elektrotechnische Daten
Eingangsspannung:

Steuerung:

LED Netzteil:

Sonstige Daten
Gewicht (netto)*3:

Gewicht (Karton)*3:

Abm. Leuchte (LxBxH):

Abm. Karton (LxBxH):

Montage:

IP/IK Schutzart:

Einsatztemperatur:

Garantie:

Zertifikate:

Gehäusefarbe / Material:

PAN.GSBL.6262.36W.
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≥140 lm/W

4000K | Neutralweiß

Ra≥80

90° mit UGR >19

AC 200-240V | 50-60 Hz

On...Off | 1-10V dimmbar | DALI dimmbar | PUSH dimmbar

BOKE

1,85 kg

13,1 kg (6 Leuchten pro Karton)

1195 x 295 x 34 mm

1260 x 370 x 260 mm

PAN.GSBL.12030.36W.

4.320 lm

36W

72W (4x18W)

2,05 kg

13,6 kg (6 Leuchten pro Karton)

620 x 620 x 34 mm

680 x 690 x 260 mm

Einlegeleuchte | Pendelmontage | Deckenmontage m. Aufbaurahmen

IP40

-20°C bis +50°C

5 Jahre (siehe Garantiebestimmungen)

CE, RoHS, TÜV Süd

weiß / Stahl, Aluminium

Produktdetails

Odenwald-Rasterdecke
Die Bauform 6262 ist eine 

speziell angepasste Größe für die 
in Deutschland übliche 

Odenwald-Rasterdecke, so dass 
die Panel-Leuchte direkt 
eingesetzt werden kann.
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PAN.GS.6262.36W.840 PAN.GS.12030.36W.840

Zertifizierte Qualität
Für das Gesamtsystem von 

Leuchte und Treiber wurde vom 
TÜV SÜD eine Prüfung 

durchgeführt.
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