E LU E DARish e o o du I B LG 51 LEDXSHINE

by Sonertec

LED-Lichtband
M Od U |_| N E|Professional

Beim LED-Lichtbandsystem der LEDXSHINE moduline.G5 Serie handelt es sich um ein Lichtbandsystem, welches durch seine Multifunk-
tionalitat und seiner modular austauschbaren Komponenten fiir unterschiedliche Einsatzzwecke, wie Neubau oder Sanierung mit
entsprechend angepassten Geratetragern ausgeriistet werden kann. Fur die LED-Gerdtetrager stehen dem Anwender sieben verschie-
dene Abstrahlwinkel, jeweils acht voreinstellbare Leistungsstufen (25W-75W) sowie unterschiedliche Steuerungs- und Ausriistungsop-
tionen zur Verfligung. Des Weiteren stehen fir das moduline.G5 LED-Lichtbandsystem noch verschiedene Blindabdeckungen zur
Verfligung. Diese sind in unterschiedlichen Langen sowie mit Stromschienenaufnahmen oder verschiedenen Sensoren erhaltlich. Gerne
entwerfen wir flir Sie eine individuell an lhr Projekt angepasste Empfehlung und Planung.

Alle Geratetrager des LEDXSHINE moduline.G5 LED-Lichtbandsystems (iberzeugen durch eine Effizienz von 142Im/W und die
werkzeuglose Montage. Durch die flachige Linsenplatte ergibt sich zudem ein sehr angenehmes Erscheinungsbild und sowohl
Blendung, als auch Irritation durch einzelne Lichtpunkte werden weitgehend verhindert.

Die Montage des moduline.G5 LED-Lichtbandsystems ist aufgrund durchdachter Zubehérkomponenten sehr einfach und nahezu
werkzeuglos durchfiihrbar. Die verschiedenen Tragschienen des moduline.G5 LED-Lichtbandsystems kénnen mit bis zu vier Elementen
(LED-Geratetrager & Blindeinheiten) kombiniert werden.

Dimmbarkeit: ~ On..Off | 1-10V | DALI

- Sensoren: Bewegungsmelder | Tageslichtsensorik
M
g oﬂol! Notlicht mit Einzelbatterieausriistung | fur USV
Handel Lagerhallen

Abstrahlwinkel: 30°| 60° | 90° | 120° |
2x25° | 25° rechts | 25° links

. —

Wartehallen Industrie
ML. G5. 30. 25W. 830 Do 1-10V dimmbar
o o 529 Da DALl dimmbar
120. o 860  EB Notlichtausriistung (Einzelbatterie)
2525, A5, Eu: Notlichtausriistung (USV)
25R. 55W.
25L. B65W.
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Artikelnummer
Lichtstrom™’
Leistung™!
Ersatz flir T8*4

Effizienz*’
Lichtfarbe CCT*?

Farbwiedergabe CRI
Abstrahlwinkel

Eingangsspannung

Steuerung

Gewicht (netto)*3
Abm. Karton (LxBxH)

Gewicht (brutto)*3
Montage
IP Schutzart

Einsatztemperatur

Garantie
Zertifikate

Durch die anwenderfreundliche
Stahlseilverriegelung 1dsst sich
die Pendellange bequem einstel-

len.

3D-Lichtplanungserstellung durch den Hersteller Sonertec (i.d.R. kostenfrei)

Alle die hier aufgefuhrten technischen Daten entsprechen dem aktuellsten Stand, kénnen jedoch
durch Weiterentwicklungen jederzeit gedndert werden. Irrtimer und Druckfehler vorbehalten.

LED Lichtbandsystem | moduLine.G5 Serie

LED. SHINE

ML.G5.150.
6.390Im 7.810Im 9.230Im ML.G5.TRAGS.150.1L
45W 55W 65W ML.G5.TRAGS.300.2L
80w 116W 160W
ML.G5.070.3PH.MODUL
Abdeckung mit 3-Phasen-Stromschiene
142 Im/W

ML.G5.070.BLIND | ML.G5.150.BLIND
Blindabdeckung

Option ,ALU": Blindeinheit aus Aluminium
Option ,PC": Blindeinheit aus Kunststoff
(Polycarbonat)

3000K | 4000K | 5000K | 6000K
Ra=80 | Ra90
30° | 60° | 90° | 120° | 2x25° | 25° rechts | 25° links

AC 200-240V / 50-60Hz
On..0ff | 1-10V | DALI

Modul (1,44 m): 2,1 kg | Tragschiene (1-langig): 1,8 kg | Tragschiene (2-1angig): 3,3 kg

8 Module (1,44 m): 1500 x 290 x 240 mm
8 Tragschienen (1-1angig): 1650 x 390 x 180 mm | 8 Tragschienen (2-l&ngig): 3080 x 390 x 180 mm

Module (1,44 m): 16,0 kg | Tragschienen (1-1angig): 15,5 kg | Tragschienen (2-langig): 26,5 kg
Seilabhdngung | Kettenabhangung | Deckenmontage

IP40
-20°C bis +50°C
5 Jahre
CE | RoHS | TUV | TOV GS (Treiber ENEC zertifiziert)
Toleranzwerte: * +5%
*2, £250K
*3: +0,3kg

*4 Schatzwert abhangig von Fremdprodukt

Stabile Klammern, eine zusatzli-
che Fihrungsnut und sichtbare
Verriegelungen stellen sicher,
dass es zu keiner unzureichen-
den Befestigung der Module
kommen kann.

Durch die ebene, leicht angerau-
te Oberflache der Leuchtflache
erhdlt man ein Leuchtbild mit
angenehmen Ubergangen und
ohne stérende Einzellichtpunkte.
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