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Die LED-Leuchten der LEDXSHINE Serie Yamka bestechen durch ihr flaches, integratives Design, sowie durch ihre hocheffiziente
LED-Lichttechnik.

In der Variante flir die Stromschienenmontage ist das LED-Panel um 340° drehbar und bietet somit flexible Anwendungsmdglichkeiten
fir die gleichformige Ausleuchtung von Flachen, Géngen und Regalen.

Yamka kann des Weiteren als schwebendes Panel einen eleganten Akzent in den Verkaufsraum bringen.

Die Stromschienenleuchte.Yamka ist mit allen Stromschienen nach 3-Phasen-Schienensystem EuroTrack-Standard verwendbar.
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Lagerhallen Industrie
SST. YAM. DA25-90. 40W. 940 D: Dimmbar (std.: nicht dimmbar )
ggw W: Gehausefarbe Weil3 (std.: WeiB )
55W. S: Gehéausefarbe Schwarz (std.: WeiB )
65W: P: Pendelleuchte
75W.

Lagernde Standartartikel: SST.YAM.DA25-90.75W.940 | SST.YAM.DA25-90.75W.940 - P
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3D-Lichtplanungserstellung durch den Hersteller Sonertec (i.d.R. kostenfrei) Hersteller: Sonertec GmbH
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Alle die hier aufgefuihrten technischen Daten entsprechen dem aktuellsten Stand, kénnen jedoch eMail: LED@sonertec.de

durch Weiterentwicklungen jederzeit geandert werden. Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Lichtsysteme Info-Tel.: +49 (0)4963 79 69 144



Artikelnummer
Leistung™*"’
Abstrahlwinkel
Lichtstrom e aoook

Ersatz fiir

Effizienz*’
Lichtfarbe CCT*?

Farbwiedergabe CRI

LED Netzteil
Eingangsspannung

Steuerung

Geh3usefarbe
Montage

Einsatztemperatur

Garantie
Zertifikate

3D-Lichtplanungserstellung durch den Hersteller Sonertec (i.d.R. kostenfrei)

Alle die hier aufgefuihrten technischen Daten entsprechen dem aktuellsten Stand, kénnen jedoch
durch Weiterentwicklungen jederzeit geédndert werden. Irrtimer und Druckfehler vorbehalten.

LED Stromschienenleuchte | Yamka Serie

SST.YAM.50W SST.YAM.55W SST.YAM.65W
50w 55W 65W
4xDA25° 2x90°
7.250Im 7.975Im 9.425Im

LED. SHINE

SST.YAM.75W
75W

10.875Im

Ersatzwert stark abhangig von der Menge bisher ungenutzten Streulichts. Gerne beraten wir Sie hierzu.

2145 Im/W
4000K
Ra=90

integriert
AC 220-240V / 50-60Hz
On..Off | Dimmbar

WeiB | Schwarz
Stromschiene (3-Phasen | moduLine-Stromschienen-Einheit) | Pendelleuchte
-10°C bis +50°C
5 Jahre
CE, RoHS

Toleranzwerte:

Abstrahlwinkel von 25° - 90° lieferbar.

Passende Anschlussadapter flr verschiedene
Stromschienensysteme

Zwei verschiedene Standard-Gehausefarben

Durch ein flexibles Kabel flexible Positionie-
rung des Leuchtmittels mdglich.

SONER

Lichtsysteme

*1: £5%
*2: £250K
*3: £0,3kg

Durch die Ausriistung mit
typischen  Adaptern ist der
Stromschienenstrahler.Fokus in
vielen Stromschienen anderer
Hersteller einsetzbar.
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Hersteller: Sonertec GmbH
Web: www.sonertec.de

eMail: LED@sonertec.de
Info-Tel.: +49 (0)4963 79 69 144



