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Bei den LED-Leuchten der LEDXSHINE stPanelLight.GS Serie handelt es sich um eine Serie von LED-Einlegeleuchten fiir Rasterdecken,
die durch ihre hochwertige Verarbeitung und hochwertige Markentechnik (iberzeugen. Hierzu zahlen neben den elektrischen Kompo-
nenten wie multifunktionellen LED-Netzteilen und den effizienten Lumileds LUXEON LED-Chips auch das Leuchtengehduse aus Alumini-
um, die Lichtleitplatte und die verschiedenen PMMA-Frontplatten.

Alle LED-Einlegeleuchten der LEDXSHINE stPanelLight.GS Serie Uiberzeugen durch eine Systemeffizienz von 110lm/W, eine sehr homo-
gene Lichtverteilung und einen Einsatztemperaturbereich von -5°C bis +50°C. Durch unterschiedliches Montagezubehor kénnen die
LED-Einlegeleuchten der stPanelLight.GS Serie natiirlich auch als Pendelleuchte oder als Deckeneinbau- oder -aufbauleuchte fiir Raume
ohne Rasterdecke eingesetzt werden.

Die LED-Einlegeleuchten flir Rasterdecken der stPanelLight.GS Serie stehen in verschiedenen Ausflhrungsvarianten zur Verfligung. Hier
ist zwischen verschiedenen Abmessungen, Lichtfarben, Abstrahlwinkeln, Leistungsklassen und Dimmarten wahlbar.

Dimmbarkeit: ~ On..Off | Push | 1-10V | DALI

ﬁ%@ W=csc Montage: Montagerahmen flir Deckenaufbau
o LA ) Montagerahmen fiir Deckeneinbau
Biiro Bildung Pflege &
Gesundheit Abhéngungsset fiir Pendelmontage
O Frontplatte: Mattiert / Opal
7 y iy 4 Mikroprismen / Blendungsreduziert
=z A
Handel Flur & Wartebereiche
Treppenhaus e e
dl ] U@d We Abmessungen (LxBxH) | 620x 620 x 11 mm ~ 1195x 295x 11 mm
Gastronormie mkleidel Abm. Karton (LxBxH) | 690 x 660 x 40 mm = 1300 x 340 x 40 mm
Gewicht (netto)*3 3,15 kg 2,90 kg
PAN. GS. 3030. 37W. 830 Dio: 1-10V dimmbar
6060. 840 Da: DALI dimmbar
6262. 850 B: Blendungsreduziert
12030.

Lagernde Standartartikel: ~ PAN.GS.6262.36W.840 DAB | PAN.GS.6262.37W.840 DA B | PAN.GS.12030.36W.840 DA B
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LED Rasterdeckenleuchte | sTPanelLight GS Serie LED SHINE

Artikelnummer PAN.GS.6262.36W PAN.GS.12030.36W PAN.GS.6262.54W

Lichtstrom™" 4.070Im 5.940Im

Leistung™! 36W 54W

Ersatz fiir T8*4 72W (4x18W)

Effizienz*! 110 Im/W

Lichtfarbe CCT*?2 3000K | 4000K | 3000K-6000K

Farbwiedergabe CRI Ra=80 | Ra=90

Abstrahlwinkel 120° Mattiert | 90° MicroPrismenLichtleitsystem

LED Chip LumiLEDs LUXEON 2835

LED Netzteil 3-42V DC | 600mA-1100mA | max. 42W | flimmerfrei | TOV SUD ENEC-zertifiziert

Eingangsspannung 180-264V AC/ 50-60Hz | 180-264V DC

Steuerung On..Off | PUSH dimmbar | DIP dimmbar | 1-10V dimmbar | DALI dimmbar

Montage Rasterdecke | Einbaurahmen | Aufbaurahmen

IP Schutzart IP40

Einsatztemperatur -5°C bis +50°C

Garantie 3 Jahre

Zertifikate CE, RoHS, TUV GS, (ENEC zertifiziertes Netzteil)

Toleranzwerte: 1 +5%

*2 £250K
*3: +0,3kg

*#: Schatzwert abhangig von Fremdprodukt

\
Die Bauform $6262 ist eine Durch die microprismatische Durch passendes Zubehér kann Fir das Gesamtsystem von
spezielle angepasste GroBe fiir Frontplatte werden die die Panelleuchte mit Seilabhdn- Leuchte und Treiber wurde vom
die in Deutschland Ubliche Blendwerte der Panelleuchte auf ~ gungen auch als Pendelleuchte TUV SUD eine GS-Prifung
Odenwald-Rasterdecke, so dass ein Minimum reduziert. Damit ist oder mit Ein- oder Aufbaurah- durchgefhrt. Der Treiber wurde
die Panel-Leuchte direkt sie auch fir Bildschirm-Arbeits- men als Deckenleuchte an zusatzlich ENEC-zertifiziert.
eingesetzt werden kann. platze geeignet. Nicht-Rasterdecken ~ montiert
werden.
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